Quando il vostro motore non & pia in

grado di fornire la corrente necessaria

per il funzionamento della candela o
del fanale, il volano & smagnetizzato

come Si usa umn

calamitatore

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di inserire il Calamitatore alla linea,
verificare che il voltaggio segnato sul cambio
tensione corrisponda a quello di rete. Dopo
aver inserita la spina far scattare l'interrutto-
re situato sopra la targhetta « Linea » e si ac-
cendera la lampada spia.

Innestare il filo in dotazione nella boccola
«1» situata nella parte posteriore del Calami-
tatore e collegare il capo del filo stesso ad
una massa qualsiasi (tubo acqua, gas, ecc...).

MAGNETIZZAZIONE VOLANI O MAGNETI
A 2 POLI

La posizione dei poli nelle rispettive guide
€ data dalla targhetta posta sulla parte supe-
riore del mobile.

Es.: per magnetizzare 2 poli si proceda co-
me segue:

Innestare la bobina «1» (detto numero &
punz onato nella parte superiore della bobi-
na stessa) nella guida cilindrica contrassegna-
ta con il n. « 2 » (detto numero si trova pun-
zcnato sul piano della piastra porta-guide a
lato della guida stessa).

La bobina N. 4 rimane sempre fissa nella gui-
da N. «4»,

Sistemati cosi i poli, collega la banana ne-
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ra del polo «1 » con la boccola nera fissa nel-
la base del calamitatore e la boccola rossa del
polo «1» con la banana rossa « 4» e la bana-
na verde del polo «4» nella boccola verde
pure fissa.

Eseguita detta operazione ‘sistemare sul sup-
porto telescopico «7» il volano da magnetiz-
zare, spostare il commutatore centrale «2 »
(posto sopra la targhetta « CALAM C. POLI»)
dalla parte «C. POLI» indi premere il pulsan-
tino « 3 » il volano cosi si orientera automa-
ticamente senza l'uso della bussola; premere
poi il volano in modo tale da assicurarsi la
perfetta aderenza sui poli.

Nel caso, detto volano, non si mantenesse
aderente ai poli, bastera far scorrere i poli
nelle rispettive guide verso l'esterno.

Durante detta operazione & necessario non
FAR GIRARE IL VOLANO in quanto, se si
verificasse detto movimento, occorrerebbe re-
petere l'operazione suddetta per riorientarlo.

Al termine di questa prima operazione, spo-
stare il commutatore «2» dalla parte « GA-
LAM » e premere il pulsante «4» tenendolo
schiacciato fin quando non si accendera la
lampada rossa « 5» Il tempo impiegato per
I'accensione varia dal 15 ai 20 secondi.

Per volani completamente smagnetizzati o




volani

per

quasi, detta operazione pud essere ripetuta
2 o 3 volte.

MAGNETIZZAZIONE VOLANI O MAGNETI
A 4 POLI

Innestare le bobine n. 1-2-3-4 nelle singole
guide contrassegnate con i loro stessi nume-
ri, come indicato sulla targa fissa nel mobile.

Sistemnati cosi, collocare la banana nera del
polo «1» con la boccola nera fissa nella fase
del calamitatore; la boccola rossa del polo
« 1l » con la banana rossa del polo 2; boccola
nera del polo « 3»; la boccola rossa del po-
lo « 3= con la banana rossa del polo «4» ed
infine la banana verde fissa nel mobile. Ese-
guite dette operazioni procedere, per la ma-
gnetizzazione, come per i volani a 2 poli

MAGNETIZZAZIONE VOLANI A 6 POLI

Per magnetizzare detti wvolani, innestare le
bobine nelle guide, come indicato nella targa
fissa nel mobile.

Eseguite dette operazioni, collegare la ba-
nana nera del polo «1» con la boccola nera
fissa nel mobile; con la boccola rossa con la
banana rossa del polo «2» la boccola nera

del polo «2» con la banana nera del polo
«As; la boccola rossa del polo = A» con la

mngne-tiei

banana rossa del polo « B» con la banana ne-
ra del polo = 3» la boccola rossa del polo «3»
con la banana rossad el polo 4; ed infine la
banana verde del polo «4» con la boccola
verde fissa nel mobile.

Al termine delle suddette operazioni, per la
magnetizzazione procedere come per i volani
a 2 poli
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